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            초록
          
        

        
          Because of climate change and urbanization, there have been concerns about the intensification of the heat island phenomenon. In Korea, existing studies carried out to select heat island regions in urban areas have mainly utilized the technique to compare and review land use characteristics and land surface temperature (LST) distribution at administrative-dong level based on satellite imagery. In this study, based on satellite imagery and GIS (geographic information system) in conjunction, a novel technique to find out heat island districts in urban areas was presented. The LST distribution was calculated by acquiring and superimposing 21 satellite images during the summer season (May~September) over 2010~2020. The new clustering methodology of LST distribution map was proposed to specify the heat island districts in detail, and as its key guideline, the top 10% of LST_ULE (LST_upper limit of extraction) and 200 m resolution of temperature pixels were suggested. A total of 27 sites were derived as the result of extracting heat island districts by the application of this new methodology for Goyang-si; there were 13 districts where their average LST values exceeded 30°C, and 7 ones larger than 1 km2. As a result of examining the four largest districts, the 1st and 2nd ones were found to be urban regions with high density of apartments, and the 3rd and 4th districts were factory regions around the new-town sectors. It is judged that the clustering methodology proposed in this study is very efficient to extract the severe heat island districts in urban areas and establish the appropriate heat island mitigation measures suitable for each land use characteristic.
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      1. 서 론
      도시 열섬현상이란 도시지역이 주변의 교외지역에 비하여 높은 온도를 나타내는 현상을 의미하며, 1820년 영국의 Luke Howard가 런던의 높은 이상기온을 설명하기 위해 처음으로 제시한 개념인 것으로 알려져 있다 (Hong et al., 2013; Howard, 1833). 도시지역과 그 주변지역의 온도분포는 빌딩이 밀집된 도시 중앙부에서 높고 녹지가 많은 도시 외곽으로 갈수록 낮아지는 현상이 나타나는데 (https://geography.name/urban-heat-island/), 이와 같은 열섬현상에 대해 다음과 같은 원인들이 거론된다. ① 도시화에 기인하는 측면으로는 시가지의 건물 및 지표면의 특성 (콘크리트, 아스팔트)에 의해 지표면이 흡수한 빛을 적외선 형태의 열로 방출하게 되고, 주변의 도시화가 이미 진행된 상태이기 때문에 바람이 불어와도 온도 차이가 없는 점 등을 들 수 있다. ② 산업화의 진전에 기인하는 측면으로 공장, 자동차 배기가스, 건물 공조기, 조명, 에어컨 실외기 등에 의해 인공열 및 대기오염물질이 방출된다는 점 등을 들 수 있다. 이런 상황은 바람이 없고 맑은 날 더욱 심해지는 것으로 보고되고 있다. ③ 개발의 증가에 기인하는 측면으로 녹지 감소에 의해 자연적 완충능력이 줄어듦에 따라 도시지역이 교외지역에 비해 열과 빛에 대한 흡수도는 크고 반사 (방출)도는 작은 현상이 나타난다는 점 등을 들 수 있다 (Myeong, 2010; Kim et al., 2001). 열섬현상이 이와 같은 복합적인 원인들에 의해 유발되기 때문에 주야간에는 물론이고 계절적으로도 심화 정도가 상이한데, 일반적으로 하절기보다 동절기에 더욱 뚜렷하게 나타나고, 도시지역에서는 주택단지의 입지 및 조성특성에 따라서도 차이가 발생한다고 보고되고 있다 (Chun et al., 2014; Hwang and Kim, 2003).

      도시의 열섬현상은 탈진이나 쇼크와 같은 건강상의 피해를 유발하며, 폭염과 열대야를 가중시키기도 한다. 폭염일수가 늘고 온도가 높아질수록 열사병 환자의 수와 사망률이 증가하고, 열대야 현상에 의해 수면장애가 유발되기 때문에 시민의 건강과도 직결되며, 에너지 소비행태에도 영향을 준다고 알려져 있다 (Hwang and Kim, 2003). 또 다른 문제점으로 외부의 맑고 차가운 공기의 유입이 차단됨으로써 온실효과가 심화된다는 점, 때에 따라 차가운 공기가 유입될 경우 안개가 발생하여 교통사고가 증가한다는 점, 안개와 대기오염물질의 광화학작용으로 스모그 및 초미세먼지 농도가 증가하고 호흡기 질환자가 늘어난다는 점 등을 들 수 있다. 이와 같은 도시 열섬현상은 국내의 여러 주요도시들에서 대두되고 있으며, 특히 서울이 심각한 것으로 보고되고 있다 (Myeong, 2010).

      도시 내 열섬우심지역을 도출하기 위해 수행된 최근의 여러 선행 연구들은 대부분 Landsat 영상을 기반으로 하여 지방자치단체 (특히, 행정동) 차원에서 토지이용 특성 및 LST (land surface temperature)의 분포를 비교·검토하는 기법을 활용하고 있는 것으로 나타났다. Hong et al. (2008)은 직접 조사가 힘든 비접근 지역인 북한 전역을 대상으로 Landsat TM 위성영상을 이용하여 논, 밭, 산림, 나지, 초지, 물, 건물·주거지 등 10개의 분류항목에 대한 토지피복도를 작성한 바 있다. 이처럼 위성영상을 이용한 원격탐사 기술은 넓은 지역에 대한 정보 수집이 용이하여 토지이용 및 분류에 대한 시간적·공간적 변화를 분석하는 데 효율적으로 사용할 수 있는 장점이 있다고 보고하였다. Kim et al. (2014)은 급속한 도시화를 겪고 있는 세종시를 대상으로 도시열섬 효과를 파악하고 도시화와 지표온도와의 상관관계를 분석하였으며, 이를 위해 Landsat 영상을 확보하고 식생지수 (NDVI; normalized difference vegetation index) 및 LST를 도출하여 활용하였다. 또, Kim et al. (2018)은 Landsat-8 위성영상을 활용하여 세종시의 시계열 토지피복도를 생성하고 LST를 산출하여, 이를 기반으로 동, 읍, 면 단위로 구분된 대상지역에 대해 열섬포텐셜 (열섬현상 발생가능성)을 분석하였다. 해외지역을 대상으로 Landsat 위성영상을 적용한 사례로서, Suld and Cho (2016)는 몽골의 한 지역에 위성영상과 LST 및 NDVI 등을 적용함으로써, LST와 NDVI와의 상관성이 높고, 해당 지역의 토지피복 변화 및 식생이 LST와 밀접하게 관련되어 있음을 밝혔다. Song (2005)은 Landsat 위성영상을 도시의 확장과 지표온도의 변화를 탐지하는 데 활용한 연구에서 시계열 영상을 이용하여 토지피복 및 토지이용 분류를 수행함으로써 도시의 변화를 분석하고, 도시화에 따른 LST의 변화 양상을 조사하였다. 이를 통해 도심지의 팽창을 수치적·정량적으로 파악하고, 도시화에 수반되는 LST의 상승 경향을 보고하였다. 또한, Cho et al. (2016)은 위성영상을 활용하여 도시 열섬현상을 연구하는 경우, 많은 장점에도 불구하고 해상도의 한계와 기상 상태에 따른 대기 중 수증기량 등의 영향으로 인하여 정밀한 지표온도를 관측하는 데 여러 어려움이 따른다는 점을 지적한 바 있다.

      한편, 고양시는 조용한 농촌지역의 성격을 강하게 갖고 있다가 1990년대 이후 인접한 서울시의 위성 (衛星)적 성격을 갖도록 일산신도시를 중심으로 개발된 전형적 계획도시 (1기 신도시)라고 할 수 있다. 1990년에는 24만 명이던 인구가 최근 (2014년)에는 백만 명을 초과함으로써 근래 30년 동안 가장 빠르게 성장한 수도권을 대표하는 거대도시가 되었다 (http://www.goyang.go.kr/www/statistics/BD_selectStatisticsView.do). 이 과정은 대규모 아파트단지가 집중적, 지속적으로 건설됨으로써 도시환경의 압축적 변화를 유발하였다. 이러한 급속한 도시화와 이에 따른 열섬현상의 심화 등 도시환경의 변모에도 불구하고 고양시를 대상으로 한 체계적인 연구는 거의 보고된 바 없다.

      따라서, 본 연구는 고양시를 대상으로 하여 위성영상과 GIS 기법을 연계활용함으로써 도시 내 열섬우심지구를 상세하고 명확하게 특정하고, 비교·검토하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 2010～2020년에 걸쳐 하절기 지상 기상관측자료 (AWS; automatic weather station)의 기온 변동양상에 대해 시계열적 기초통계분석을 실시하였다. 또, 2010～2020년에 걸쳐 하절기 (5～9월)의 Landsat 위성영상을 최대한 확보하고, 각 영상에 대해 일차적 검증을 거쳐 양호한 위성영상들을 선별하고, 이들을 개별적으로 또는 중첩처리함으로써 LST 분포지도를 산출하였다. 이 결과를 일차적으로 행정동 단위로 비교함으로써 그 단점 및 한계를 검토하였다. 특히, 열섬우심지구를 보다 구체적으로 특정·추출하기 위한 목적으로 LST 분포지도의 군집화 방법론 (클러스터링)을 새롭게 제안하였다. 또, 이를 위해 여러 시행착오를 거쳐 인구 백만 명 수준의 도시 규모에서 열섬우심지구를 추출하는 데 적합한 것으로 판단되는 적정 해상도와 추출상한값을 제안하였다. 본 연구를 통해 제안된 방법론을 적용하여 고양시의 열섬우심지구를 추출하여 제시하는 한편, 적절한 대책 수립이 요구되는 지구들을 순위별로 비교·검토하였다.

    

    

  
    
      2. 연구 방법
      
        2. 1 고양시 개요
        고양시는 경기도 서북부에 위치하여 동쪽으로는 양주시, 서쪽으로는 김포시, 남쪽으로는 서울시, 북쪽으로는 파주시와 접하고 있다. 고양시의 연평균기온은 12.5°C로 경기도의 11.2°C보다 높아 열섬현상이 우려되고 있다 (Korea Meteorological Administration, 2017). 특히, 인구가 밀집해 있는 도심지역에서 이에 대한 우려가 큼에도 불구하고 기초자료 조사 및 원인분석이 미흡한 실정이다. 고양시의 행정구역은 덕양구, 일산동구 및 일산서구 등 3개의 구와 39개의 행정동으로 이루어져 있다. 2019년 12월 현재 총인구는 106만 6천명이며, 총면적은 268.1 km2로서 경기도 총면적 (10,183.5 km2)의 2.6%에 해당한다. 고양시에서 가장 면적이 넓은 곳은 효자동 (25.4 km2)이며, 가장 작은 곳은 마두2동 (0.6 km2)이다 (Ministry of the Interior and Safety, 2020). 고양시는 동쪽과 북쪽이 높고 서쪽과 남쪽이 낮은 지형이다. 동북쪽으로 북한산 (836 m), 노적봉 (716 m) 등의 높은 산이 위치하고, 한강이 시의 남쪽과 서쪽 경계를 따라 동에서 서로 흐르고 있다 (그림 1).

        
          
          

          Fig. 1. 
				
          

          
            Location of Goyang-si and layout of each administrative-dong.
          
          

          

        

        향후 고양시에서는 기후변화의 영향으로 폭염과 열대야 현상으로 대표되는 열섬현상이 더 심해질 것으로 예상되고 있다. 한편, 이와 같은 상황은 도시 전체에서 동일하게 나타나는 것이 아니라 도심지역을 중심으로 더욱 강하게 나타날 것으로 예측된다. 하지만 기존의 보고들은 그림 2의 사례가 보여주고 있는 바와 같이 대부분 행정동 차원의 단순비교에만 그치고 있어 여러 한계가 있었다. 도시 내에서 열섬현상이 심하게 나타나는 지구 (地區, District)들을 행정동 차원보다 상세하고 명확하게 높은 정확도로 특정할 수 있게 된다면 이들을 중심으로 더 실질적인 대책을 수립하는 것이 가능해질 것으로 기대된다.

        
          
          

          Fig. 2. 
				
          

          
            Average annual temperature of each administrative-dong in Goyans-si.
          
          

          

        

      

      
        2. 2 지상 기상관측자료 검토
        2010～2020년에 걸쳐 하절기 (7～9월의 3개월간) AWS의 기온변화 패턴에 대해 시계열적 기초통계분석을 실시하였다. 기온 극한값으로서 최고온도 (폭염일수)와 최저온도 (열대야일수)를 중심으로 검토하였다. 고양시 내에 있는 AWS는 그림 3에 나타낸 바와 같이 관리주체별로 경기도가 1곳 (주교), 고양시가 3곳 (한뫼도서관, 대화펌프장 및 벽제하수처리장) 및 기상청이 2곳 (고양, 능곡)으로 모두 6곳에 이른다.

        
          
          

          Fig. 3. 
				
          

          
            Positions of each AWS in Goyang-si.
          
          

          

        

      

      
        2. 3 위성영상을 이용한 지표온도분포 추출
        
          2. 3. 1 위성영상을 활용한 지표온도분포 추출 과정
          위성영상으로부터 LST의 분포지도를 추출하기 위하여 미국지질조사국 (USGS; United States Geological Survey)에서 제공하는 Earth explorer 및 GloVis를 활용하였다 (https://glovis.usgs.gov/). 우선, 위성을 통해 수집된 영상에 대해 밴드 및 좌표 검토와 보정 등 전처리 과정을 수행하였다. 전처리한 영상을 복사량으로 환산하고, 밝기온도 및 방출률을 계산하여 LST를 산출하였다. 산출된 LST를 행정구역도 및 토지이용도와 결합시켜 시각적 결과물을 도출한 후 비교·검토하였다. 위성영상을 활용한 LST 분포지도의 추출 과정은 그림 4와 같다.

          
            
            

            Fig. 4. 
				
            

            
              Extraction procedure of land surface temperature distribution using satellite images.
            
            

            

          

        

        
          2. 3. 2 위성영상의 수집 및 선별
          위성영상은 2010～2020년까지 최근 11년간의 자료를 활용하였다. USGS에서 제공하는 자료 중에서 Landsat5 및 8의 영상을 활용하였으며, Landsat7 영상은 센서 이상에 따른 노이즈 현상으로 인해 모두 제외하였다. Landsat 영상은 해당 지역별로 설정되어 있는 Path-Row로 검색하며, 우리나라는 북한을 포함하여 총 23개의 Path-Row로 구성된다. 이 중에서 고양시는 Path-Row 116-34에 포함된다. 당초 영상자료의 수집 기간은 하절기 (6～8월)로 설정하고자 하였으나 장마철로 인해 구름이 낀 영상이 많아 충분한 수의 영상을 확보하기 위하여 5월과 9월까지 확대하였다. 해당 기간 동안 총 72매의 Landsat 영상을 취득하였으며, 영상 선별시 운량 (cloud) 및 잡음 (noise)이 발생한 자료는 각각 육안 검토하여 제외하였다. 최종적으로 모두 21매의 영상을 선별하였다. 선별된 영상은 표 1과 같다. Landsat5의 영상 2매를 제외하면 모두 Landsat8의 영상인 것으로 나타났다. 좌표는 WGS1984 UTM zone 52N으로 확인되었다. 선별된 영상들이 촬영된 시간은 모두 오전 11시 1분～13분까지의 좁은 시간대 내에 분포하였다.

          
            Table 1. 
				
            

            
              Selected images and sensors.
            
            

          

          
            
              
                	Date
                	Time
                	Sensor
                	Cloud (%)
              

            
            
              	2010. 06. 04.
              	11:01:44
              	Landsat5
              	13.00
            

            
              	2010. 07. 06.
              	11:01:35
              	Landsat5
              	9.00
            

            
              	2013. 05. 11.
              	11:12:57
              	Landsat8
              	12.48
            

            
              	2013. 09. 16.
              	11:13:01
              	Landsat8
              	0.29
            

            
              	2014. 05. 14.
              	11:10:37
              	Landsat8
              	14.79
            

            
              	2014. 05. 30.
              	11:10:38
              	Landsat8
              	2.22
            

            
              	2014. 06. 15.
              	11:10:45
              	Landsat8
              	37.36
            

            
              	2014. 08. 02.
              	11:11:02
              	Landsat8
              	44.25
            

            
              	2014. 09. 19.
              	11:11:10
              	Landsat8
              	0.15
            

            
              	2015. 06. 02.
              	11:10:11
              	Landsat8
              	39.23
            

            
              	2015. 09. 22.
              	11:11:01
              	Landsat8
              	1.38
            

            
              	2016. 05. 19.
              	11:10:38
              	Landsat8
              	0.10
            

            
              	2016. 07. 22.
              	11:11:02
              	Landsat8
              	25.75
            

            
              	2016. 09. 24.
              	11:11:17
              	Landsat8
              	1.35
            

            
              	2017. 06. 23.
              	11:10:48
              	Landsat8
              	5.25
            

            
              	2017. 08. 26.
              	11:11:08
              	Landsat8
              	16.40
            

            
              	2018. 05. 25.
              	11:09:56
              	Landsat8
              	12.88
            

            
              	2019. 05. 28.
              	11:10:44
              	Landsat8
              	30.75
            

            
              	2019. 06. 13.
              	11:10:51
              	Landsat8
              	2.15
            

            
              	2020. 05. 30.
              	11:10:31
              	Landsat8
              	12.35
            

            
              	2020. 09. 19.
              	11:11:19
              	Landsat8
              	21.32
            

          

          

        

        
          2. 3. 3 지표온도의 산정방법 및 모델 구축
          Landsat 위성자료는 각 채널별로 관측된 에너지량을 DN 값 (digital number)의 형태로 제공한다. 따라서, LST를 추출하기 위해서는 복사전달방정식 및 NDVI 등을 이용하여 산출하는 과정을 거쳐야 한다. 본 연구에서 활용한 LST 산정방법은 그림 5와 같다. 먼저 Landsat의 열적외선 밴드를 추출하고, 이를 이용하여 위성의 관측센서에 도달하는 복사량으로 환산하는 과정이 필요하다 (Chander and Markham, 2003).

          
            
            

            Fig. 5. 
				
            

            
              Calculation flow of LST.
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          여기에서, Lλ는 센서에 도달하는 스펙트럼 복사량 (단위: W/m2/srad/µm), ML은 해당 밴드에 대한 Radiance multiplicative scaling factor, Qcal은 해당 화소에 대한 관측 정량화된 복사에너지 (DN) 및 AL은 해당 밴드에 대한 Radiance additive scaling factor를 의미한다. 다음으로, 환산된 복사량을 바탕으로 Landsat 영상의 각 센서에 해당하는 보정식을 활용하여 밝기 온도를 계산한다. 이에 대한 추정식은 NASA에서 제공하고 있으며, 식 2와 같다 (https://glovis.usgs.gov/).
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          여기에서, T는 밝기온도 (단위: K)이며, K1 및 K2는 센서 적외선 밴드의 보정계수 (단위: W/(m2·srad·µm))를 의미한다. 적용된 값은 표 2와 같다.

          
            Table 2. 
				
            

            
              Landsat thermal band calibration constants.
            
            

          

          
            
              
                	Sensor
                	Band
                	K1
                	K2
              

            
            
              	TM
              	Band6 (Resolution: 120 m)
              	607.76
              	1260.56
            

            
              	OLI / TIRS
              	Band10 (Resolution: 100 m)
              	774.89
              	1321.08
            

          

          

          방출률을 계산하기 위하여 아래의 식 3과 같이 근적외선 밴드와 적색 밴드를 이용하여 정규화된 식생지수를 산출하였다.
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          여기에서, NDVI는 정규화된 식생지수이며, BandNIR은 근적외선 밴드, BandRed는 적색 밴드를 의미한다.

          지표면 방출률을 산정하는 데 NDVI 값을 이용하였으며, 본 논문에서 이에 대한 자세한 논의는 생략하였다 (Ko and Cho, 2020; Sekertekin and Bonafoni, 2020; Juan et al., 2006).
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          여기에서, ε는 지표면 방출률을, Pv는 NDVI 값을 활용하여 산출되는 식생의 비율을 의미한다. 마지막으로 LST를 산정하였다.
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          여기에서, TS (단위: K)는 LST이며, T는 밝기온도를 의미한다. 한편, 이상의 LST 모델은 model builder를 활용하여 GIS 환경에서 구동할 수 있도록 구축하였다.

        

      

      
        2. 4 토지이용 현황 분석
        토지이용 현황을 분석하는 데 있어 영상을 이용한 분류항목의 설정기법은 연구목적과 활용도에 따라 다른데, USGS의 원격탐사 자료를 이용한 토지피복 분류시스템에서는 도심지, 인공건조물, 농경지, 방목지, 산림, 물, 습지, 나지, 툰드라 및 만년설의 9개 항목으로 분류하며, 전 세계적으로 널리 활용되고 있다 (Anderson et al., 1976). 이를 기본으로 지역에 맞게 수정하여 사용하는 경우가 대부분이며, 또한 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)에서는 우수실행지침 (Good Practice Guidance)에서 토지이용 범주를 크게 임야, 경작지, 초지, 습지, 주거지 및 기타 토지의 6개로 구분하고 있다 (Hong et al., 2008).

        한편, 우리나라 환경부의 환경공간정보서비스에서 제공하는 토지피복 분류체계는 다음과 같다 (https://egis.me.go.kr/main.do). 1985년 유럽환경청 (EEA; Europe Environment Agency)에서 추진된 CORINE (Coordination of Information on the Environment) 프로젝트의 개념을 기반으로 우리나라 실정에 맞는 분류기준을 확정하여 1998년 환경부에서 최초로 남한 지역에 대한 대분류 토지피복도를 구축하였다. 토지피복도는 해상도에 따라 대분류 (해상도 30 m급), 중분류 (해상도 5 m급) 및 세분류 (해상도 1 m급)의 3가지 위계를 가지고 있다. 대분류는 우리나라의 대표적인 7가지 토지피복으로 이루어져 있으며, 영상자료를 기준으로 토지피복 경계 및 속성을 분류하고, 분류가 모호한 지역은 참조자료를 활용하여 분류한다. 분류항목 및 기준에 따라 중분류 22개 및 세분류 41개 항목으로 세분화된다. 환경부에서 제공하는 토지피복도 분류체계에 따라 고양시의 토지이용 특성을 분석하였다.

        본 연구에서는 2019년에 제작이 완료된 환경부의 세분류 체계 자료를 활용하여 고양시의 토지이용 특성을 분석하였다. 자료의 특성상 각 분류 코드마다 모든 폴리곤이 분할되기 때문에 코드별로 병합 (merge)하는 전처리 과정을 수행하였다. 북한과의 접경지역이기 때문에 일산서구의 3개 동 (대화동, 송산동 및 송포동) 일부 지역에 대해서는 토지이용도를 확보하지 못하였다.

      

      
        2. 5 지표온도분포 클러스터링을 통한 열섬우심지구 추출
        본 연구를 통해 확보한 LST 영상을 이용하여 열섬우심지구를 추출하고자 하였다. 이를 위해 ① 21매의 LST 영상을 활용하여 공간합성 (DN 값 합성)을 실시하고, ② 200 m 해상도를 갖는 온도 포인트를 생성하고, ③ LST 추출상한값 (LST_ULE; LST_upper limit of extraction)보다 큰 상위 화소들을 추출하고, ④ 추출된 화소들을 대상으로 격자구조를 생성하고 군집화를 수행하였다. ⑤ 마지막으로 도출된 군집들을 대상으로 열섬우심지구 여부를 검토하고 토지이용 특성과 비교분석하였다. 이상의 과정을 순차적으로 도시하면 그림 6과 같다.

        
          
          

          Fig. 6. 
				
          

          
            Extraction flow of severe heat island districts through LST clustering.
          
          

          

        

        본 연구에 적용된 적외선 밴드의 해상도는 Landsat5의 TM 센서에 대해 120 m, Landsat8의 OLI/TIRS 센서에 대해 100 m에 해당한다 (표 2 참조). 또, NDVI를 산출하기 위해 사용하는 근적외선 밴드와 적색 밴드의 해상도는 모두 30 m에 해당한다. 따라서, 각 센서가 갖고 있는 상이한 해상도를 공통으로 고려한 LST의 종합해상도로서, 서로 다른 해상도를 모두 포괄하면서도 열섬우심지역에 대한 지구단위 검토에 적합한 수준으로 200 m급의 해상도를 선정하였다. 이상의 논의를 바탕으로 본 연구에서는 “열섬우심지구”를 “200 m 해상도로 변환된 공간합성 위성영상으로부터 LST를 생성하고, LST_ULE 이상의 값을 갖는 상위 화소들을 추출했을 때 각 화소들이 클러스터를 형성하는 지구”로 정의하였다. 한편 클러스터는 최소한 5개 이상의 화소들이 연접한 지구로 정의하였다 (단위 클러스터의 면적≧0.2 km2). 적정한 LST_ULE 수준에 대해서는 고양시의 사례를 중심으로 아래의 결과 및 고찰에서 추가로 논의하였다.

      

    

    

  